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Lampaoisia vaatteita

Pohjolassa on aina ollut valttamatonta kayttaa vaatteita,
jotka suojaavat kylmalta. Niinpa villaisten lapasten ja
sukkien tekemiselld on pitkat perinteet. Neulominen
opittiin taalla 1600-luvulla. Tekniikka oli helppo oppia,
vélineet olivat yksinkertaiset ja halvat hankkia, ja
tuloksena syntyi joustavia vaatekappaleita, joita oli
mukava kayttédé. Norjassa tunnetuimmat mallit ovat ns.
Selbun lapaset ja sukat. Selbun pikkukyléssé Keski-
Norjan Trgndelagissa alettiin jo 1800-luvun lopulla
tehda neuleita myyntiin. 1930-luvulla tuotanto oli jo
mittavaa, ja vuonna 1937 Selbusta vietiin yli 90 000
lapasparia Yhdysvaltoihin ja Keski-Euroopan talvi-
urheilukeskuksiin. Kun Norjan parhaat hiihtajat alkoivat
kayttadd Selbun neuleita kilpailuissa, niista tuli huippu-
muotia my®ds muiden norjalaisten keskuudessa.

Kaikki kaksivariset perinneneuleet eivat silti valtta-
maétté ole Selbusta. Itse I0ysin aivan sattumalta parin
vanhoja, varsin kauniita "ruusulapasia’, jotka oli tehty
hieman etelampana Skjakissa. Huomasin, etta niiden
rakenne oli aivan erilainen kuin Selbun lapasissa.
Selbun lapasissa on kdmmen- ja selkapuolella erilaiset
kuviot ja karki on aina suippo. Skjakin lapasten kam-
men- ja selkdpuolella on sama kuvio ja kérki on paljon
pyoreampi. Tama alkoi askarruttaa minua. Aivan samoin
kuin kansanpuvut ja tekstiilit ovat kullakin alueella
omanlaisiaan, ovat myds lapaset perinteisesti erilaisia
eri alueilla. Kiinnostuin asiasta ja rupesin lukemaan
kirjoja ja tutkimaan Norjan museoiden yhteisté digitaa-
lista tietokantaa.

Vuonna 2015 sain hienon apurahan tietokirjailijoita
tukevalta s&étiolta. Sen ansiosta saatoin ruveta etsi-
maan vanhoja lapasia eri puolilta Norjaa. Puolen
vuoden aikana kavin kymmenessa fylkessa eli 1aénissa
jayli 20 museossa.

Valitettavasti tekstiilit eivat kesté loputtomiin ja
lapaset kuluvat kaytdssa nopeasti. Parsittu ja korjattu
lapanen ei ole yhta hieno kuin uusi ja ehja. Monet alun
perin pyhé- ja juhlakdytt6on tehdyt lapaset ovat ajan
myd6ta paatyneet arkilapasiksi. Kun niita ei enda ole
voitu korjata, ne on heitetty menemaan tai myyty
lumpuksi. Jalkimmaisessa tapauksessa ne on karstattu
ja kehratty uudeksi langaksi. Niinpa vanhoja lapasia on
sailynyt melko vahan. Muutama arvokas pari oli
sentaan saastynyt ajan hampaalta. Léytamani lapaset

ovat toimineet innoituksena uusiin malleihin, ja 43
mallia olen esitellyt kirjassa Votter — strikkemonstre fra
hele Norge (Lapasmalleja kaikkialta Norjasta). Vaikka
Selbun lapaset ovat todella kauniita ja melkeinpéa
kansallissymbolin asemassa, olen pitanyt tarkeana
esitella myds vahemman tunnettuja malleja aina
Etela-Norjan Haldenista ja Kristiansandista pohjoiseen
Koutokeinoon saakka.

Vuonna 2017 1ahdin taas loytoretkille, télla kertaa
etsiméan vanhoja sukkamalleja. Loysin eri puolilta
Norjaa kdytdssa kuluneita neulesukkia, joista sain
innoitusta. Esittelin yli 40 mallia kirjassa Sokker fra hele
Norge (Sukkia kaikkialta Norjasta). Tahan nyt kasissasi
olevaan kirjaan olen valinnut parhaat lapas- ja sukka-
ohjeet noista kahdesta kirjasta. Lisaksi mukana on
useita uusia ohjeita.

Vanhat neulety6t ovat mielesténi innostavia, mutta
en silti halua laatia niista tarkkoja kopioita. Nykyaan
langat ovat erilaisia, ja olen myds halunnut nauttia
laajemmasta varivalikoimasta. Lisaksi olen muokannut
ohjeita niin, ettd ne sopisivat mahdollisimman hyvin
juuri nykypaivan kayttotarkoituksiin.

Kun lahes kaikkea voi ostaa valmiina ja vaatteet
valmistetaan enimmaékseen halpatuotantomaissa,
haluaisin kovasti, ettd minun lisakseni muutkin voisivat
kokea itse tekemisen ilon. Tottahan se vie aikaa ja vaatii
joskus vaivaakin, mutta tulos on jotain aivan muuta
kuin tehtaassa pitkina sarjoina tehdyt vaatteet.
Tuloksena on kestava vaate, johon tekijélla on suhde ja
johon ei voi suhtautua valinpitamattomasti. Samalla
tekija osallistuu perinteen jatkamiseen.

Askerissa elokuussa 2020
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Tervetuloa seuraamaan minua osoitteessa
www.hjertebank.no, Instagramissa @ninagranlundsather tai
Facebook-ryhmassa Hjertebank Nina Granlund Szether.
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PUIKOT

Kaikkiin kirjan ohjeisiin tarvitaan viisi sukkapuikkoa.
Sukat neulotaan varren suusta kérkeen ja lapaset
ranteesta kérkeen. Halutessasi voit kayttaa pyoropui-
kolla toteutettavaa magic loop -tekniikkaa, mutta
ohjeet on laadittu viidelle puikolle. Silmukat jaetaan
useimmiten puikoille tasan, vaikka muutamassa
ohjeessa lapasen selkapuolella on enemman silmu-
koita kuin kdmmenpuolella.

Lapasohjeissa kerroksen alku ja loppu on toisella
sivulla, sukissa kantapuolen tai jalkapohjan keskella.
Ensimmaiselld puikolla neulotaan kantapuolen vasen
puoli, toisella etupuolen vasen puoli, kolmannella
etupuolen oikea puoli ja neljannelld kantapuolen oikea
puoli. Sukkaohjeet jakautuvat kolmeen osaan, jotka
ovat varsi, kantapaa ja jalkatera/kéarki. Varteen neulo-
taan yleensé joustin tai muunlainen reunus, ja karkeen
tulee kavennus.

LYHENTEET

s silmukka yht yhteen

o oikein,oikeas NIl nostalo neulomatta

n nurin, nurjas yvk nosta 1 o neulomatta, 1 o,

p puikko veda nostettu s neulotun yli
krs kerros KE keskietu

Ik langankierto KT keskitaka

NEULE- JA VAH/IKELANGAT

Ohjeissa mainitut langat ovat vain yksi mahdollisuus.
Voit hyvin kaytté& muitakin lankoja, kunhan neule-
tiheys pysyy samana. Katso kirjan lopusta sivulta 148
tietoa langoista ja valmistajista.

Sukkien neulomiseen on tarjolla paljon erilaisia lan-
koja. Niiss& on yleensa mukana polyamidia (nailonia)
tai polyesterig, joiden ansiosta lanka kestaa paremmin
kulutusta. Usein niissé on myos superwash-kasittely,
jolloin ne eivat vanu.

Ennen vanhaan sukat neulottiin Norjassa yleenséa
spelsau-lampaan villasta. Siind on sek& pehmeéaéa poh-
javillaa ettd vahvaa, pitkakuituista peitinvillaa. Tallainen
lanka on erityisen kestévéa, ja monet pienet tuottajat
myyvat sitd nykyaankin.

Kantapaa ja pohja voitiin vahvistaa ottamalla
mukaan hevosen jouhia tai vuohenkarvaa. Myds naisten
hiuksia saatettiin kayttaa. Vaikka nykyaan sukkalangat
vahvistetaan yleisesti polyamidilla, joskus halutaan kéyt-
tad lankaa, joka on pelkastaan villaa. Silloin joko koko
sukassa tai vain kantapaassa — ja ehka karjessa — voi
kayttaa liséksi jotain muuta kestévaa lankaa.

Ohut spelsau-lanka, esimerkiksi Rgros brodergarn,
sopii hyvin vahvikkeeksi, joskin neuleen joustavuus
heikkenee selvéasti. Vahvikkeena voi myds kayttda
silkkistd ompelulankaa tai nailonista napinlapilankaa,




joita molempia saa ompelutarvikeliikkeista eri vareina.
Ne eivat juuri vaikuta neuleen paksuuteen eivatka jaa
nakyviin.

Sivulla 20 neuvotaan kantapaéan vahvistaminen.

NEULETIHEYS

Jotta valmis ty0 olisi toivotun kokoinen, on tarkeaa
saada neuletiheys oikeaksi. Jos kasialasi on I6yhaa,
lopputulos on ohjekokoa suurempi. Kayté silloin
ohjetta ohuempia puikkoja. Jos taas kasialasi on
tiukkaa, lopputulos on liian pieni. Valitse silloin ohjetta
paksummat puikot.

KOOT

Useimmissa lapasohjeissa on kaksi kokoa. Kaavio on
molemmissa sama; toisin sanoen kokoero syntyy
neuletiheytta saatamalla. Jos haluat pidentaa lapasta
hieman, aloita karkikavennukset 3—5 krs myohemmin
kuin kaaviossa on neuvottu. Muutamassa sukkaoh-
jeessa on vain yksi koko, joka vastaa naisten kengan-
numeroja 37—40. Jos haluat titd pienemmét sukat,
vaihda seka lanka ettd puikot ohjetta ohuempiin.

Vastaavasti saat isommat sukat, jos kaytat paksum-
paa lankaa ja paksumpia puikkoja. Koon muuttamisen
apuna voit myos kayttaa eri kantapaékavennusten
yhteydessa esittamiani taulukoita.

Useimmissa tapauksessa sukan terén pituutta on
helppo muuttaa. Aikuisten koossa karkikavennusten
pituus on 4,56 cm.

Jos lopputulos on hiukan liian iso, tydn voi varovasti
huovuttaa. Se onnistuu, jos lanka on puhdasta villaa
eika siind ole superwash-kasittelya. Huovut-
taminen oli ennen yleistd, koska se lisési lapasten
lampimyytta ja kestavyytta. Viimeistelysta ja huovutta-
misesta on tietoa sivulla 22.

Kengdannumero Jalka teran pituus Koko (noin)
37-40 23-25cm Naiset
41-44 26—28 cm Miehet
45-48 29-3lcm Miesten XL

SILMUKOIDEN LUOMINEN
Silmukoiden luomiseen on useita tapoja. Luomisreunan
on oltava napakka, mutta se ei saa kiristaa. Kayta
itsellesi mieleisinté tapaa.

Joissain ohjeissa silmukat luodaan kahdella varilla.
Tee vetosolmun avulla aloitussilmukka molemmilla

véreilld ja k&yta lankoja niin, etta toisesta muodostuvat
silmukat, toinen jaa neuleen reunaan (ks. piirros).
Vetosolmun avulla tehdyt aloitussilmukat voidaan
purkaa ennen 1. kerroksen neulomista.

KIRJONEULE

Kirjoneuleen teossa on tarkea, etteivét langat vaihda
paikkaa tyon nurjalla. Jos néin kdy, kuvio nayttaa
helposti virheelliselta.

LANKAJUOKSUT

Jos mallissa on pitkia lankajuoksuja, sormet tai varpaat
voivat takertua niihin. Jos malli vaatii yli 5—6 silmukan
lankajuoksuja, on suositeltavaa kiertda langat toistensa
ympéri nurjalla. Ala kuitenkaan kierré niita joka
kerroksella samassa kohdassa.

KIRJONEULEKAAVIOT
Kaavioita luetaan aina oikealta vasemmalle ja alhaalta
ylOs. Kaaviossa kaytetyt merkit ja vérit on selitetty sen
vieressa. Pois kavennettujen silmukoiden kohdalla ei
kaaviossa enda ole ruutuja. Kun tulet neuloessasi
tyhjaan kohtaan, neulo seuraava silmukka samalta
riviltd seuraavan ruudun mukaan. Peukalokiilaa
levennetdan silmukoita lisédmalla. Jos lisdyskohtaa ei
ole merkitty kaavioon pisteelld, tee lisdys kohdassa,
johon on merkitty uusi silmukka. Lapasen karjessa
silmukat kavennetaan.

Vasenta lapasta neulottaessa kaaviota seurataan
vasemmalta oikealle. Jos se tuntuu vaikealta, voit kuvata
kaavion kannykalla ja kaantaa sen peilikuvakseen.

KAVENTAMINEN

Oikea sivu: yvk eli nosta 1 silmukka oikein neulomatta
puikolle, neulo sitten 1 silmukka oikein ja veda nostettu
silmukka neulotun yli.

Vasen sivu: 2 o yht eli neulo kaksi silmukkaa oikein
yhteen.
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KIERRERAITA
Muutamassa ohjeessa neulotaan yhden tai useamman
kerroksen levyinen kierreraita. Silla estetaan lapasen tai
sukan reunaa kiertymasta ja voidaan korvata perintei-
nen joustinneulereunus. Tallainen reuna on liséksi
hyvin kestévé ja koristeellinen. Kierreraita tehdaan
neulomalla kahta lankaa tyon etupuolelta. Langat
kierretdan toisiinsa niin, etta syntyy koristeellisia
vinoraitoja. Tavallisimmin kaytetaan kahta varia, mutta
voi my0s kayttédd kahta samanvarista kerad. Kun langat
kierretdan 1. kerroksella tietylla tavalla ja seuraavalla
toisinpain, syntyy kierre. Taté tekniikkaa kutsutaan
englanniksi nimella "Latvian braid”, ja sen perinteinen
suomenkielinen nimi on kierrereuna tai -raita.
Kaksivarinen, esimerkiksi sini-valkoinen, kierre
syntyy nain:

Neulo *1 o siniselld, 1 o valkoisella* Toista *—* krs
loppuun.

X Tuo molemmat langat tydn eteen. Aloita sinisella
ja neulo 1 n sinisesta s:sta. Tuo lanka takaisin tyon
eteen, siirrd se oikealle valkoisen langan YLI.

Ota valkoinen lanka sormelle sinisen ALI, neulo 1 n
valkoisesta s:sta. Tuo lanka takaisin tyon eteen, siirra se
oikealle sinisen langan YLI. X

Toista néité kahta s (X—X) krs loppuun ja neulo
lopuksi 1 valkoinen s. Ota lanka sormelle aina dsken
neulotun langan ALI.

Kierreraitaa tehdessa langat punoutuvat toisiinsa
pahoin. Jos neulot vain yhden raidan tai useita samaan
suuntaan kallistuvia raitoja, on langat aina valilla
selviteltava. Jos haluat vaihdella raitojen kallistusta,
neulo 2. krs néin: *Aloita siniselld ja neulo 1 n sinisesta
s:sta. Tuo lanka tydn eteen ja paasta se alas. Vie
valkoinen lanka sinisen YLI, neulo 1 n valkoisesta s:sta.
Tuo lanka ty6n eteen ja paasta se alas. *

Toista néité kahta s, *—* krs loppuun ja neulo lopuksi
1 valkoinen s. Ota lanka sormelle aina &sken neulotun
langan YLI. Jos olet siirrellyt lankoja oikein, ne eivat
krs:n lopussa ole enéé kierteelld.

LANGANPAIDEN PAATTELY

Langanpaat kannattaa péatelld hyvin. Veda langanpéé
tyon nurjalla nédkyvan langan lapi. Tee tdma ensin
yhteen ja sitten toiseen suuntaan. Varo, etteivat pistot
nay oikealle.




Peukalon neulominen

Peukalon neulomiseen on eri tapoja. Norjassa on
kaytetty seka kiilatonta etté kiilapeukaloa. Kiila tehdédén
lishamalla silmukoita joustin- tai muunlaisen rannek-
keen jalkeen. Lisdykset voidaan tehdé joko kiilan
molemmin puolin tai sen keskelle, joskus harvoin vain
kiilan toiseen reunaan. Joillain seuduilla peukalo on
myds voitu neuloa erikseen ja ommella paikoilleen.

M

Wfrn oAy

Kun ohjeessa lukee esimerkiksi "jaté 15 s odotta-
maan peukaloa varten”, yksinkertaisin tapa on neuloa
nama 15 s toisenvérisella langalla. Sitten ne siirretdan
takaisin vasemmalle puikolle ja neulotaan kaavion
mukaan.

Kun lapanen on muuten valmis, poimi s:t apulangan
ala- ja ylapuolelta. Ohjeessa lukee esimerkiksi "poimi

peukaloa varten 17 + 17 s”. Aloita apulangan alapuolelta.

Jotta peukalon juureen ei ja4 reikié, poimiminen
aloitetaan aina apulangan oikeasta paasta, mutta 1 s
kauempaa . Pista puikko tydhon oikealta ja poimi sille
s:n oikea puolisko. Jatka, kunnes puikolla on ohjeen
mukainen maaré s.

Kaanna tyo yldsalaisin ja poimi toisen reunan jokai-
sesta s:t samoin. Aloita taas 1 s apulankaa kauempaa.
Jatka, kunnes puikolla on ohjeen mukainen maara s.

Vedé apulanka pois ja jaa s:t 4 puikolle.

Jos aukon yla- ja alareunassa on ohjeen mukaan eri
s-maard, siirrd peukalokiilan s:t hakaneulalle tai
apulangalle. Luo seuraavalla krs:lla uusia silmukoita
ohjeen mukaan.
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Kantapaan
neulominen

Jalkoja on monenlaisia. Jonkun jalat ovat kapeat, toisen
taas leveat. Myds nilkan korkeus eli jalan rintavuus
vaihtelee. Kantapaan neulomiseen on useita tapoja, ja
sukan istuvuutta voi parantaa valitsemalla niista
sopivimman. Niin sanottu "vanhan ajan kantapaa” oli
ennen yleisessa kaytdssa. Siind on hiukan viistottu
takaosa ja kantapaén alla joko ommeltu tai neulottu
sauma. Olen valinnut ohjeisiin my&s muunlaisia
kantapaita.

Kantapaén neulominen ei ole vaikeaa, mutta
ensimmainen kerta voi tuntua hiukan haastavalta.
Kannattaa kysya neuvoa kokeneemmilta. Myds netissa
on hyvi& ohjevideoita.

Aloittelijan kannattaa siirtéé jalkapdydéan puoleiset
silmukat kantapaan neulomisen ajaksi apulangalle tai
pyoropuikolle. Silloin reunimmaiset odottavat silmukat
eivat veny yhté paljon kuin jos ne jatetaan sukkapui-
koille. Nain on helpompi valttaa nilkan sivuille syntyvia
ikavia reikia.

SILMUKKAKETJU

Kantalappu neulotaan edestakaisin kahden puikon
silmukoilla. Kun ensimmainen silmukka nostetaan aina
I6yhéasti neulomatta, lapun reunoihin syntyy silmukka-
ketju.

SILMUKOIDEN POIMIMINEN KANTALAPUN
REUNOISTA

Silmukat voi poimia kantalapun reunoista monella
tavalla. Helpointa on poimia reunasilmukan toinen
puolisko suoraan puikolle.

Voit myds poimia silmukat vetdmalla langan
puikolle joko reunasilmukan puolikkaan tai koko
silmukan takaa. @ Kumpikin kdy yht& hyvin. Itse
poimin silmukat mieluiten koko silmukan takaa. Poimi
silmukat kiertéen tai neulo ne seuraavalla kerroksella
kiertéen oikein.




TIIMALASIKANTAPAA

Tama kantapad neulotaan edestakaisin nurjin ja oikein
silmukoin. Ty6 siis kd&nnetéan kerroksen lopussa.
Muoto syntyy lyhennettyjen kerrosten avulla. Monet
pitavat tasta kantapaasta, koska siina ei tarvitse poimia
silmukoita ennen sukan teréan neulomista.

Ndin se tehddan:

Kun varsi on neulottu, jaa s:t kahtia. Siirrd jalkapdydan
puoleiset s:t apulangalle. Niita ei kdytetd kantapaan
neulomiseen.

Siirrd muut s:t samalle puikolle ja jatka edestakais-
neuleena.

1. krs: Neulo kaikki s o, kdanny.

2. krs: N1, neulo n toiseksi viimeiseen s:aan, kdanny.

3. krs: N1, neulo o toiseksi viimeiseen s:aan, kadanny.

4. krs: N1, neulo n, kunnes jaljellda on 2 s, kdanny.

5. krs: N1, neulo o, kunnes jaljelld on 2 s, kdanny.

Jatka nain, kunnes kantapéén keskell& on jéljella n. 1/3
silmukoista (ks. taulukko). Viimeinen krs neulotaan
oikealta.

N1, neulo yhtd monta s n kuin viimeksi neuloit 0. Poimi
puikolle viimeisen ja toiseksi viimeisen s:n vélinen
lanka. Neulo tdmé n yht seuraavan s:n kanssa, k&aanny.

N1, neulo o yht&d monta s kuin viimeksi. Poimi puikolle
viimeisen ja toiseksi viimeisen s:n vélinen lanka. Neulo
tama kiertden o yht seuraavan s:n kanssa, kdanny.
Toista naité 2 krs:ta. Ennen k&dantymista on joka kerta
1s enemman.

HUOM: Kirista lankaa hiukan aina kéantyessasi, jotta ei
synny reikida.

Jatka ndin, eli neulo joka krs:lla 1 s enemmén, kunnes
s-luku on sama kuin ennen kavennuksia. Jatka
pyoroneuletta kaikilla s:lla.

Seuraava taulukko osoittaa kavennusten silmukka-
maarat.

Koko Jalkapdydan | Silmukkamaara

silmukka- silmukka- kantapaan kes-

maara maara kelld kavennus-

ten lopussa

96 48 16
92 46 16
88 44 16
84 42 14
80 40 14
76 38 14
72 36 12
68 34 12
64 32 12
60 30 10
56 28 10
52 26 10
48 24 8
44 22 8
40 20 8
36 18 6
32 16 6
28 14 6
24 12 4
20 10 4
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PERINTEINEN KANTAPAA

Perinteiseen kantapaahan neulotaan ensiksi kanta-
lappu. Sen alaosa eli kantapohja muotoillaan lyhennet-
tyjen kerrosten avulla. Sen jalkeen kantalapun reunoista
poimitaan silmukoita, ja ylimaaraiset silmukat kaven-
netaan samalla kun neulotaan sukan teraé. Nilkan
molemmin puolin syntyy kiila. Tallainen kantapaa sopii
hyvin niille, joiden jalka on rintava.

Nain se tehdaan:
Kun varsi on neulottu, jaa s:t kahtia. Siirrd jalkapdydéan
puoleiset s:t apulangalle.

Kantalappu

Siirrd muut s:t samalle puikolle ja jatka edestakaisneu-
leena.

Neulo aluksi nurjan puolen krs.

1. krs: N1, neulo loput n.

2. krs: N1, neulo loput o.

Toista néita 2 krs:ta, kunnes reunaketjun s-maaré on
puolet kantalapun s-méaarésté (ks. taulukko).

Kantapohja

1. krs: N1, neulo n, kunnes jaljella on noin 1/3 silmu-
koista (ks. taulukko: vasen puoli), 2 n yht, 1 n, kdanny.
2. krs: N1, neulo o, kunnes jaljella on noin 1/3 silmu-
koista (ks. taulukko: oikea puoli), yvk, 1 o, kdanny.

3. krs: N1, neulo n, kunnes aukkoon on jaljella 1 s,

2 nyht, 1 n, kaanny.

4. krs: N1, neulo o, kunnes aukkoon on jéljella 1 s, yvk,
1 0, k&anny.

Toista 3. ja 4. krs:ta, kunnes reunimmaiset s:t on
kavennettu.




Kiilakavennus

Siirré apulangan s:t 2 puikolle ja jaa kantapaéan s:t Seuraavalla krs:lla aloitetaan kiilakavennus: Neulo,
tasan 2 puikolle. Jatka pyoroneuletta oikea puoli kunnes puikolla 1 on 2 s. Neulo ne o yht. Neulo puikot
ulospéin. Aloita kantapéan alta. Neulo o. Poimi puikolle 2 ja 3. Tee puikon 4 alkuun yvk, neulo puikko loppuun
1 s kantalapun reunan jokaisesta s:sta. Poimi s:t 0. Seuraavalla krs:lla ei kavenneta.

kiertden tai neulo ne seuraavalla krs:lla kiertéden o.

Neulo jalkapoydan puoleiset s:t o (puikot 2 ja 3) ja Toista néité 2 krs:ta, kunnes s-luku on sama kuin
poimi 4. puikolle 1 s kantalapun toisen reunan jokai- varressa. Jatka o ilman kavennuksia.

sesta s:sta. Neulo o krs loppuun (kantapaan alle).

Koko silmukkaZ Kantalapun Kantalapun Kantalapun Kantalapun

i Kantalappu . . . .

maara reunat vasen puoli keskiosa oikea puoli
96 48 24 16 16 16
92 46 23 15 16 15
88 44 22 15 14 15
84 42 21 14 14 14
80 40 20 13 14 13
76 38 19 13 12 13
72 36 18 12 12 12
68 34 17 1 12 u
64 32 16 1 10 u
60 30 15 10 10 10
56 28 14 9 10 9
52 26 13 9 8 9
48 24 12 8 8 8
44 22 1 7 8 7
40 20 10 7 6 7
36 18 9 6 6 6
32 16 8 5 6 5
28 14 7 5 4 5
24 12 6 4 4 4
20 10 5 3 4 3

Taulukossa on silmukkamaarat, joita kaytetaan neulottaessa perinteista kantapaata ja nauhakantapaata, jossa on
pitka kantalappu.
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NAUHAKANTAPAA, LYHYT KANTALAPPU
Nauhakantapéassa voi olla lyhyt tai pitka kantalappu.
Lyhyt kantalappu sopii hyvin niille, joiden nilkka on
matala. Ensiksi siis neulotaan kantalappu ja muotoil-
laan kantapohja lyhennettyjen kerrosten avulla. Sen
jalkeen poimitaan silmukoita kantalapun reunoista. Jos
neulotaan lyhyt kantalappu, ei nilkan sivuilla tarvita
kavennuksia.

Nain se tehdaan:
Kun varsi on neulottu, jaa s:t kahtia. Siirré jalkapdydéan
puoleiset s:t apulangalle.

Kantalappu

Siirrd muut s:t samalle puikolle ja jatka edestakais-
neuleena.

Neulo aluksi nurjan puolen krs.

1. krs: N1, neulo loput n.

2. krs: N1, neulo loput o.

Toista néita 2 krs:ta, kunnes lapun reunoissa on
taulukon mukainen méara s.

Kantapohja

Seuraavaksi tehddan nauhakavennus.

1. krs: N1, neulo n, kunnes on jaljella noin 1/3 silmu-
koista (ks. taulukko: vasen puoli), 2 n yht, k&&nny.

2. krs: N1, neulo o, kunnes jaljella on noin 1/3 silmu-
koista (ks. taulukko: oikea puoli), yvk, kdanny.

3. krs: N1, neulo n, kunnes aukkoon on jaljelld 1 s,

2 n yht, kdanny.

4. krs: N1, neulo o, kunnes aukkoon on jaljella 1 s, yvk,
kaanny.

Toista 3. ja 4. krs:ta, kunnes reunimmaiset s:t on
kavennettu.




Kiilakavennus

Siirré apulangan s:t 2 puikolle ja jaa kantapaéan s:t Poimi s:t kiertden tai neulo ne seuraavalla krs:lla
tasan 2 puikolle. Jatka pydroneuletta oikea puoli kiertéen o. Neulo jalkapdydan puoleiset s:t o (puikot 2
ulospéin. Aloita kantapéan alta. Neulo o. Poimi puikolle ja 3) ja poimi 4. puikolle 1 s kantalapun toisen reunan
1 s kantalapun reunan jokaisesta s:sta. jokaisesta s:sta.
Koko silmukkaZ Kantalapun Kantalapun Kantalapun Kantalapun
maara Kantalappu reunat vasen puoli keskiosa oikea puoli

96 48 16 17 14 17

92 46 15 16 14 16

88 44 15 16 12 16

84 42 14 15 12 15

80 40 13 14 12 14

76 38 13 14 10 14

72 36 12 13 10 13

68 34 1 12 10 12

64 32 1 12 8 12

60 30 10 u 8 1

56 28 9 10 8 10

52 26 9 10 6 10

48 24 8 9 6 9

44 22 7 8 6 8

40 20 7 8 4 8

36 18 6 7 4 7

32 16 5 6 4 6

28 14 5 6 2 6

24 12 4 5 2 5

Taulukko osoittaa kavennusten silmukkamé&arat tdiméntyyppisessé kantapaassa.
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NAUHAKANTAPAA, PITKA KANTALAPPU
Nauhakantapéd, jossa on pitkd kantalappu, on hyva
silloin, kun jalka ei ole erityisen rintava tai matala. Se
neulotaan samoin kuin lyhyen kantalapun nauhakan-
tapaa, mutta kantalapun reunaketjun pituus on puolet
kantalapun silmukkam@&éarasta.

Aluksi siis neulotaan kantalappu. Kantapohja
muotoillaan lyhennettyjen kerrosten avulla. Sen jalkeen
poimitaan silmukoita kantalapun reunoista.
Ylimaaraiset silmukat kavennetaan pois. Sen voi tehda
kahdella tavalla: joko samoin kuin perinteisessé
kantapaéassa tai niin, ettd kavennus tulee kantapéan
alle.

Na&in se tehdaan:
Kun varsi on neulottu, jaa s:t kahtia. Siirrd jalkapdydan
puoleiset s:t apulangalle.

Kantalappu

Siirrd muut s:t samalle puikolle ja jatka edestakaisneu-
leena.

Neulo aluksi nurjan puolen krs.

1. krs: N1, neulo loput n.

2. krs: N1, neulo loput o.

Toista naité 2 krs:ta, kunnes lapun reunaketjun s-méaara
on puolet kantalapun s-méaarasta.

Kéayta sivulla 15 olevaa perinteisen kantapaan tauluk-
koa.

Kantapohja

Seuraavaksi tehddan nauhakavennus.

1. krs: N1, neulo n, kunnes jéljella on noin 1/3 silmu-
koista (ks. taulukko: vasen puoli), 2 n yht, kdanny.

2. krs: N1, neulo o, kunnes jéljell& on noin 1/3 silmu-
koista (ks. taulukko: oikea puoli), yvk, k&&nny.

3. krs: N1, neulo n, kunnes aukkoon on jaljella 1 s,

2 n yht, kaanny.

4. krs: N1, neulo o, kunnes aukkoon on jaljella 1 s, yvk,
kaanny. Toista 3. ja 4. krs:ta, kunnes reunimmaiset s:t
on kavennettu.

Siirrd apulangan s:t 2 puikolle ja jaa kantapaéan s:t
tasan 2 puikolle. Jatka pyoroéneuletta oikea puoli
ulospain. Aloita kantapaéan alta. Neulo o.

Poimi puikolle 1 s kantalapun reunan jokaisesta s:sta.
Poimi s:t kiertden tai neulo ne seuraavalla krs:lla
kiertden o. Neulo jalkapdydan puoleiset s:t o (puikot 2
ja 3) ja poimi 4. puikolle 1 s kantalapun toisen reunan
jokaisesta s:sta.

Ks. sivun 12 kuvaa.

Vaihtoehto 1: Kiilakavennus

Neulo, kunnes puikolla 1 on 2 s. Neulo ne o yht. Neulo
puikot 2 ja 3. Tee puikon 4 alkuun yvk, neulo puikko
loppuun o. Seuraavalla krs:lla ei kavenneta. Toista néaita
2 krs:ta, kunnes s-luku on sama kuin varressa. Jatka o
ilman kavennuksia.

Vaihtoehto 2: Kantapohjan kavennus

Neulo o, kunnes kantalapun vasempaan alanurkkaan
on jaljella 2 s. Neulo ne o yht. Neulo o puikko loppuun.
Neulo o, kunnes tulet taas kantalappuun. Tee yvk,
neulo puikko loppuun o. Seuraavalla krs:lla ei kaven-
neta. Toista néita 2 krs:ta, kunnes kaikki kantalapun
alareunan s:t on kavennettu ja s-luku on sama kuin
varressa. Jatka o ilman kavennuksia.




VANHAN AJAN KANTAPAA

Tahankin kantapdahén neulotaan ensiksi kantalappu. Jaa apulangalle siirretyt s:t 2 puikolle. Jatka pydroneu-
Kantapohja muotoillaan niin, etté osa silmukoista letta oikea puoli ulospain. Aloita kantapaan alta. Poimi
kavennetaan, osa neulotaan yhteen kantapéan alla. Sen puikolle 1 s kantalapun reunan jokaisesta s:sta. Poimi
jalkeen poimitaan silmukoita kantalapun reunoista. s:t kiertden tai neulo ne seuraavalla krs:lla kiertaen o.
Taman jalkeen ei ole ylimaaraisia kavennettavia Neulo jalkapdydan puoleiset s:t o (puikot 2 ja 3) ja
silmukoita. poimi 4. puikolle 1 s kantalapun toisen reunan jokai-
sesta s:sta.
N&in se tehdaan:
Kun varsi on neulottu, jaa s:t kahtia. Siirrd jalkapdydan Koko Jalkapdydan | Kantakapun Kantalapun
puoleiset s:t apulangalle (ks. kaavio). Vanhan ajan silmukka- silmukka- silmukka- reunojen
s . . . maara maara maard silmukkamaara

kantapaan kantalapussa on usein enemman silmukoita
kuin jalkapdydan puolella. 96 40 56 24

92 38 54 23
Kantalappu 88 36 52 22
Neulo kantalappu edestakaisin puikoilla A ja B. 84 34 50 21
Neulo aluksi oikean puolen krs. 80 34 46 19
1. krs: N1, neulo puikot A ja B o. 76 32 44 18
2. krs: N1, neulo puikot A ja B n. 72 30 42 w
Toista naita 2 krs:ta, kunnes kantalapun reunojen 68 28 40 16
s-madra vastaa taulukossa annettua maaraa. 64 26 38 15

60 24 36 14
Kantapohja 56 22 34 13
Seuraavaksi tehd&an KT-kohdan kavennukset. 52 22 30 1
1. krs: N1, neulo o, kunnes puikollaAon 5s,2 o yht, 3 0. 48 20 28 10
Neulo puikolta B 3 o, yvk, neulo loput o. 44 18 26 9
2. krs: N1, neulo n. 40 16 24 8
3. krs: N1, neulo o, kunnes puikollaAon 4,2 o yht, 2 o. 36 14 22 7
Neulo puikolta B 2 o, yvk, neulo loput o. 32 12 20 6

4. krs: N1, neulo n.

5. krs: N1, neulo o, kunnes puikollaAon 3s,2 o yht, 1 o.
Neulo puikolta B 1 o, yvk, neulo loput o.

6. krs: N1, neulo n.

7. krs: N1, neulo o, kunnes puikollaAon 2 s, 2 o yht.
Neulo puikolta B 1 o, yvk, neulo loput o.

8. krs: N1, neulo ensimmainen p n niin, etté tulet
kantalapun keskelle.

Aseta puikot rinnatusten kantalapun oikea puoli
siséan- ja nurja puoli ulospéin. Neulo kummaltakin
puikolta 1 o yht, toista tdma kerran ja vedé 1. s toisen
yli. Jatka ndin puikot loppuun. Neulo aina 1 o yht
kummaltakin puikolta ja veda edellinen s viimeksi
neulotun yli. Jatka, kunnes puikolla on 1 s.

e  H



KANTAPAAN VAHVISTAMINEN

Kantapé&éa on yleensa sukan eniten kuluva osa. Niinpa
se kannattaa vahvistaa sopivalla tavalla. Voit neuloa
sen kaksivariseksi, kayttad vahvikelankaa, neuloa sen
kaksinkertaiseksi tai tehdé niin sanotun vahvistetun
kantalapun.

Vahvistettu kantalappu
Neulo aluksi nurjan puolen krs.
1. krs: N1, neulo n.

2. krs: N1,*1 o, nosta 1 0* Toista *—* krs loppuun. Neulo

lopuksi 1 o.

Toista naité 2 krs:ta, kunnes s-ketju on riittavan pitka.
Toista néité 2 krs:ta myds kantapohjaa muotoillessasi

tai neulo sileda.
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Vahvikeompeleet

Voit vahvistaa kantapéén pujottamalla valmiin sukan
nurjalle vahvikelankaa samalla tavoin kuin langanpéita
péaétellessa.












